ELS CANTIRS, ELS REFRIGERADORS NO ELECTRICS

Antigament el cantir era un instrument
comu i molt utilitzat a totes les cases, no
només perque era un envas reutilitzable
per emmagatzemar i beure aigua, sind
perque era capag de refredar-la.

El cantir esta fet de terrissa, es
sotmet a un procés d’enfornat a baixa
temperatura, fet que ajuda el material
a mantenir-se molt pords. D’aquesta
manera les particules de ’argila no es
fonen del tot, només s’estoven i queden
unides deixant porus per on s’escapara
I’aigua en evaporar-se. El cantir
tradicional té una forma caracteristica,
més estret de la base que de la part
superior amb un broc petit per beure
anomenat galet i un broc més ample per
a omplir-lo, el tot.

Sempre s’ha dit que el cantir
refresca 1’aigua i la manté per sota de la
temperatura ambient, per una simple 1lei
de la quimica, la termodinamica.

El funcionament del cantir es basa en
la refrigeracié evaporativa gracies a ser
d’un material por6s. D’una forma més
col-loquial seria dir que el cantir sua.
L’aigua es filtra cap a I’exterior gracies
als porus del cantir, per aixo el cantir
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s’humiteja. Per tal que I’aigua s’evapori
és necessari el consum de molta energia,
aquest liquid s’evapora robant energia
termica del liquid contingut en el
recipient, provocant una disminucié de la
temperatura. Aquest procés d’evaporacio
té lloc en continu. Cada gram d’aigua
evaporada elimina més de 500 calories
del liquid, en un ambient adient, I’aigua
del cantir pot disminuir fins a 10-15°C
respecte a la temperatura ambiental.

De fet, el mecanisme del cantir €és
el mateix que el procés termoregulador
de la nostra pell. Gracies als porus de la
pell el nostre cos pot suar, aquesta aigua
eliminada requereix energia per canviar
d’estat i fa que la temperatura de la
nostra pell i del cos disminueixin.

D’aquesta manera, un cantir sera
eficient si t€ la capacitat de transpirar
I’aigua gracies a la seva porositat i
si es troba en un ambient sec (baixa
humitat ambiental). Aquesta situaci6
és caracteristica del clima mediterrani,
clima idoni per ala conservaci6 de I’aigua
als cantirs. L’eficacia de refredament del
cantir decreix amb la humitat de 1’aire de
I’entorn. Un cantir pintat o envernissat



on els porus han estat coberts també
perd la capacitat d’evaporar. La forma
rodona cap a fora del cantir, a part de
proporcionar-li més capacitat també evita
la saturacié sobre la superficie liquida i
ajuda que tingui lloc I’evaporacio.

La temperatura, la velocitat de I’aire,
el volum de liquid, la mida del cantir
son factors que afecten la capacitat de
refredar del cantir, perd sén la porositat i
la humitat ambiental els dos agents claus.

No tots els indrets del planeta sén
adients perque el cantir pugui fer la
seva funci6. En el mapa 1, les arees
ombrejades mostren aquelles zones del
planeta que en funcié del clima i de la
disponibilitat de diposits superficials
d’argila es podrien utilitzar cantirs per
refrescar els liquids.

I segons la zona, els graus de
refredament de I’aigua també serien
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diferents (mapa 2). En les zones
ombrejades en gris clar, 1'aigua de
I’interior del cantir podria disminuir
fins a 5°C, mentre que en les zones
ombrejades en gris fosc, la diferéncia
podria ser de 15°C.

Els nostres avantpassats van inventar
aquest utensili que és purament cieéncia
aplicada! La humanitat ha avancat
millorant les seves condicions de vida,
només amb 1’observacié van poder
comprovar D’aplicabilitat del cantir
contra la calor sense saber o entendre de
ciencia. No vaser fins ’any 1995, que uns
professors de la Universitat Politecnica
de Madrid van redactar un article per
explicar amb una equacié el mecanisme
del cantir. El model que es va considerar
valid per arribar a aquest resultat suposa
una geometria esferica del cantir i es basa
en el procés de transferencia de calor i
massa coneguts.



Theorical maximum cooling temperature (Variable DD)

Es van realitzar diversos experiments
per tal d’arribar a una expressio
matematica que pogués preveure la
capacitat de refredament de qualsevol
cantir. Aquests van consistir en fer un
control de la temperatura i el volum de
I’aigua de dins d’un cantir. Aixi doncs,
introduint un termometre per la boca del
cantir es va comprovar que a mesura que
s’evaporava ’aigua, la que quedava dins
s’anava refredant.

Finalment van arribar als segiients
resultats. En un cantir classic amb 3.2
litres inicials d’aigua a 39°C sotmes a un
ambient amb la mateixa temperatura i una
humitat relativa del 42%, es va observar
que al cap de 7 hores 1’aigua s’havia
refredat 15°C arribant aixi als 24°C. A
partir d’aquest moment 1’aigua torna a
escalfar-se molt lentament i en la fase
final al cap de tres dies, la temperatura de
les ultimes gotes que queden al cantir és
practicament la temperatura ambient. La
capacitat de refredar no és eterna, degut a
la calor de radiacié que aporta 1’aire que
queda dins del cantir.
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Aixi
descriuen aquest model juntament amb
un esquema del cantir estudiat sén :

doncs les expressions que



dT

V- (E)= hera-(Ty—Ts)+ fre

P

=K' a-(Hs—H)

co-(4mrt—s)

: [(273 +7,) - (273 + Ts)“] —U-a-(T=T) =2, (—)

dv
dt

V = volum d’aigua
T = temps

Cp = capacitat calorifica de I’aigua

T = temperatura de 1’aigua

Tg = temperatura de 1’aire

T, = temperatura de la superficie
de I’aigua

a = area de la superficie externa
de I’aigua

4J‘[I’2 = area de la superficie total

del cantir

s = area de I’aigua en contacte

amb [’aire

A, = calor de vaporitzacié de I"aigua

hc = coeficient de conveccid

f -e-0 = coeficient de radiacio de calor
U = coeficient de transmissio de calor
de I'aigua

K’ = coeficient de transferéncia

de massa per I'aigua

Hs = humitat de saturacio

H = humitat de I’aire

El procés queda resumit en un parell
d’equacions diferencials que relacionen
tots els parametres.

Durant segles, els cantirs han estat
molt utilitzats, pero tot i que els cantirs
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sén econdmics de produir, no tenen un
cost mediambiental, facils de traslladar,
durables (si no es trenquen...) i sense
consum energetic, la nostra societat, en
les darreres decades ha preferit utilitzar
les ampolles de plastic i les neveres per
mantenir la beguda fresca.

Vistos els avantatges del cantir,
tothom a beure dels cantirs amb la
miraculosa aigua de Sant Magi, que el
jovent reparteix el proper 19 d’agost!

Recordeu que la millor ubicaci6 per
obtenir el maxim rendiment d’un cantir
és un lloc a I’ombra, ventilat i poc humit
i amb el cantir ple d’aigua.
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